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                                              OPIS TECHNICZNY





TEMAT





Tematem opracowania jest remont zaplecza sali sportowej wraz z kotłownią Publicznego Gimnazjum w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 1.


Opracowanie niniejsze obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w sanitariatach, szatni oraz kotłowni i korytarzach.





PODSTAWA OPRACOWANIA





zlecenie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich


projekt podstawowy budowlano-architektoniczny,


Obowiązujące podstawowe normy i przepisy,


PNE 12464-1/2002 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,


PN-IEC 60463 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,


Rozporządzenie z dn. 12.04.2000r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.





ISTNIEJĄCY UKŁAD INSTALACJI





Istniejąca instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V zaplecza socjalnego sali sportowej i kotłowni wykonana jest przewodami YDY2x1,5mm2 lub 2x2,5mm2, pod tynkiem w układzie TNC. W ramach projektowanego remontu w w/w pomieszczeniach całą instalację należy wymienić.


Istniejące zasilanie kablowe budynku ze złączem kablowym BiGs80A pokrywa istniejące zapotrzebowanie energii elektrycznej całego budynku. 


Istniejące WLZ – 4xDY10 RVS p/t wg obecnie obowiązujących norm PN-IEC 60364-5-523 (pomimo nie zwiększania mocy) wymaga wymiany na 4xLYXs16 w rurkach AROT 50 p/t (Iz=80A). Istniejąca tablica TG wnękowa (1+3)x6M z pomiarem rozliczeniowym bezpośrednim kWh posiada zabezpieczenia przedlicznikowe RB63A, które pozostawia się bez zmian. Na tablicy dobudowuje się dodatkowe zabezpieczenia S303/B16A w miejscu istniejącej rezerwy i demontowanych zabezpieczeń obwodów przenoszących dodatkową tablicę rozdzielczą TD. Remontowany budynek posiada instalację piorunochronną, której uziemienie wykorzystuje się jako część uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej, której rezystancja nie powinna przekroczyć 10? co należy potwierdzić pomiarami kontrolnymi. Wykonanie tablicy końcowej TK w kotłowni oraz ułożenie instalacji oświetleniowej i dwóch gniazdek wtyczkowych 230V i 24V oraz korytka perforowanego BAKS 50 i 35mm wokół wewnętrznych ścian kotłowni ujęto w projekcie instalacji elektrycznej. Natomiast ułożenie instalacji sterowniczej kotłowni wykonuje autoryzowany zespół serwisowy montujący piec c.o.-c.w.





PROJEKTOWANA DODATKOWA TABLICA ROZDZIELCZA “TD”





Z uwagi na brak miejsca na tablicy “TG” dla zainstalowania niezbędnych dodatkowych zabezpieczeń projektowanych obwodów należy obok istniejącej tablicy “TG” zainstalować tablicę dodatkową “TD” wnękową typu EKINOXE TX-4x18 IP40 kl.II.


Na tablicy oprócz obwodów korytarza i szatni z sanitariatami instaluje się zabezpieczenia WLZ dla kotłowni oraz obwody wentylacyjne. Układ ideowy obwodów przedstawiono na schemacie ideowym rys. nr E-1. Zaprojektowany układ sterowniczy wentylatorów zgodnie z dyspozycją projektanta wentylacji umożliwia ręczne przełączenie układu na automatyczną pracę zespołu centrali nawiewnej i wentylatora wywiewnego wyłącznie całego w/w układu wentylacji oraz przewietrzanie pomieszczeń z zastosowaniem wyłącznie wentylatora wywiewnego. W/w przełączenie dokonuje 3-położeniowy przełącznik Pp 004386 Legranda sterowany ręcznie przez uprawnione osoby. Zainstalowanie przełącznika Pp przewidziano na tablicy “TD” z drzwiczkami i zamkiem patentowym. Wentylator wywiewny DAS posiada dwustopniową regulowaną prędkość obrotową sterowaną regulatorem obrotów instalowanym i dostarczonym przez wykonawcę robót wentylacyjnych. Centralę nawiewną Hermes również dostarcza i instaluje wykonawca robót wentylacyjnych. 


Na tablicy przewidziano zainstalowanie ochronników przepięciowych wymagających podłączenia (poprzez GSzW) z uziemieniem o rezystancji poniżej 10?? 





PROJEKTOWANA TABLICA KOTŁOWNI “TK”





WLZ do kotłowni zakończyć należy tablicą naścienną RN55-1x12 IP55 kl.II Legrand. Projektowany układ tablicy przedstawiono na schemacie ideowym rys. nr E-1. Tablicę zalecam częściowo zagłębić w płytkiej wnęce 251x312x50mm. Z tablicy “TK” zasilana będzie tablica sterownicza kotłowni dostarczona i montowana przez uprawnioną grupę montażową (serwis) kotłowni. 





PROJEKTOWANA WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ





W pomieszczeniach objętych remontem istniejąca instalacja zasilająca te pomieszczenia ulega całkowitej wymianie.


Nową instalację należy wykonać zgodnie z projektem instalacji oświetlenia przewodami YDYż3-4x1,5mm2 p/t oraz instalację gniazdek wtyczkowych przewodami YDYż3x2,5mm2 p/t. Rozmieszczenie i typ osprzętu i opraw (moc żarówek) podano na schemacie ideowym i rzutach rys. nr E1-2. W remontowanych pomieszczeniach stosować należy oprawy z kloszem krystalicznym zapewniające natężenie minimum 100lx w strefie pomieszczeń komunikacyjnych oraz w pozostałych pomieszczeniach 200lx. Wyłączniki opraw instalować na wysokości 1,4m. W pokoju nauczycieli i w szatniach przewidziano po jednym gniazdku wtyczkowym 2x10A/Z o mocy 0,8kW instalowanym na wysokości 1,4m. Na rys. E2 przedstawiono rozmieszczenie opraw i osprzętu oraz przynależność ich do właściwego obwodu opisanego na schematach instalacyjnych rys nr E1. Pomieszczenia wyposażono w oświetlenie podstawowe minimum 100lx oraz ewakuacyjne minimum 0,5lx.  Do oznaczenia wyjść ewakuacyjnych zastosowano oprawy Ew-8W z podświetlonym piktogramem kierunkowym. Wymagane podtrzymanie oświetlenia ewakuacyjnego  t>2godz. W/w oświetlenie pracuje w trybie awaryjnym i wymaga zasilania przewodami 4-żyłowymi. Zasilanie opraw ewakuacyjnych należy wykonać z obwodów oświetlenia podstawowego danego pomieszczenia – wyposażając ten obwód kabelkowy w dodatkowy czwarty przewód sterujący zasilany z żyły L1 przed wyłącznikiem oświetlenia podstawowego.





INSTALACJA PIORUNOCHRONNA





Projektowany wentylator wywiewny DAS wystający powyżej poziomu dachu należy chronić przed wyładowaniem bezpośrednim stosując zwód ochronny prętowy ?16mm FeZn z iglicą na wysokość 1,8m ponad powierzchnię dachu w odstępie 0,6m od krawędzi obudowy wentylatora. Jednocześnie istniejący zwód  poziomy na krawędzi dachu należy odsunąć od krawędzi projektowanego wentylatora na odległość minimum 0,6m.


Centralę nawiewną instalowaną nad przybudówką należy umieścić w strefie ochronnej zwodu poziomego na krawędzi dachu, zachowując wymagane odstępy izolacyjne minimum 0,6m. 


Główną szynę wyrównawczą tablicy “TG” oraz szynę wyrównawczą w kotłowni przy “TK”, należy połączyć przewodem wyrównawczym LY16 w RVS 22 p/t. GSzW oraz MSzW należy ponadto połączyć z istniejącym uziemieniem instalacji piorunochronnej o rezystancji nie przekraczającej 10?. W przypadku nie uzyskania w/w rezystancji należy wykonać dodatkowe uziomy prętowe.











DEMONTAŻ





W pomieszczeniach objętych remontem istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować, pozostawiane podtynkowe odcinki przewodów należy na końcówkach zewrzeć i zaizolować. Przez remontowane pomieszczenia przechodzą również czynne obwody zasilające pozostałe pomieszczenia. Projektowany demontaż wymienianej instalacji należy wykonać nie uszkadzając pozostających w eksploatacji obwodów.





UWAGI OGÓLNE





Projektowaną instalację elektryczną w remontowanej części zaplecza socjalnego wykonać w układzie TN-S, stosując jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim – szybkie wyłączenie w czasie t<0,2sek. 


Występujące obciążenie oraz dobór przewodów i zabezpieczeń przedstawiono na załączonych schematach ideowych.


Maksymalne spadki napięcia na projektowanych obwodach nie przekraczają 1%. Moc zainstalowana i szczytowa nie ulega zwiększeniu. WLZ do tablicy “TG” ulega wymianie z uwagi na zmianę w PN.


Przed podłączeniem odbiorników wykonać pomiary i uzyskać wymaganą rezystancję izolacji obwodów i uziemień. Po zakończeniu robót wykonać należy pomiary skuteczności działania zabezpieczeń ochronnych szybkiego wyłączenia obwodów instalacyjnych w czasie t<0,2sek. W szafach T1-4 umieścić pod zgrzewaną folią schematy wykonanej instalacji elektrycznej. �Po pozytywnym odbiorze inwestorskim z udziałem kierownika budowy wykonawcy robót i inspektora nadzoru robót elektrycznych obiekt można przekazać do dalszej eksploatacji.


Istniejący układ zasilania z sieci energetycznej EnergiaPro oraz istniejący pomiar energii na obecnie etapie projektowania nie wymaga zmian. 


Na tablicy “TD” zaprojektowano ochronniki przepięciowe DEHN quard. Szynę PE tablicy “TD” oraz “TK” połączyć z główną i miejscową szyną wyrównawczą łączącą wszystkie obce dostępne urządzenia przewodzące z przewodem PE i uziemieniem instalacji piorunochronnej. Obie szyny wyrównawcze połączyć przewodem wyrównawczym LY16 w RVS22.





