SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych            oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

1. Cześć ogólna.

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową   instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji   w zakresie objętym projektem budowlanym wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy zaplecza  sanitarnego   przy  Publicznym  Gimnazjum  w  Szymiszowie.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej

Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektu wymienionego w pkt. 1.1. 

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu demontaż istniejących instalacji sanitarnych i  wykonanie  nowych  instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji. Niniejsza  specyfikacja  techniczna  związana  jest  z  wykonaniem  niżej  wymienionych  robót :

 1.3.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna i p.poż.

1.3.1.1. Demontaż istn. przyborów i armatury sanitarnej

1.3.1.2. Demontaż istn. rurociągów wody 

1.3.1.3. Demontaż istn. poziomów i pionów kanalizacyjnych

1.3.1.4. Demontaż istn. hydrantów wew. w szafkach wnękowych szt2
1.3.1.5. Zamurowanie przebić w ścianach i stropach

1.3.1.6. Wytyczenie tras projektowanych instalacji 

1.3.1.7. Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach

1.3.1.8. Przebicia otworów w ścianach i stropach

1.3.1.9. Montaż  poziomów i pionów  kanalizacyjnych

1.3.1.10. Montaż  wpustów  ściekowych

1.3.1.11. Wykucie bruzd

1.3.1.12. Montaż  podejść odpływowych

1.3.1.13. Montaż i mocowanie  rurociągów  wody

1.3.1.14. Montaż  przyborów  sanitarnych

1.3.1.15. Montaż armatury  

1.3.1.16. Montaż hydrantów wewnętrznych – szafki wnękowe

1.3.1.17. Montaż    zaworu  antyskażeniowego

1.3.1.18. Próba  szczelności  instalacji  wodociągowej i kanalizacyjnej

1.3.1.19. Płukanie instalacji

1.3.1.20. Izolacja cieplna rurociągów wody w kanale
1.3.1.21. Zaprawienie bruzd

1.3.1.22. Zabetonowanie otworów

1.3.1.23. Wykonanie badań wew. instalacji hydrantowej

1.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

1.3.2.1. Demontaż istn. grzejników żeliwnych w modernizowanych pomieszczeniach

1.3.2.2. Demontaż rurociągów istn. instalacji c.o. w pomieszczeniach j.w.

1.3.2.3. Zamurowanie przebić w ścianach i stropach

1.3.2.4. Wytyczenie tras projektowanej instalacji

1.3.2.5. Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach

1.3.2.6. Przebicia otworów w ścianach i stropach

1.3.2.7. Montaż i mocowanie rurociągów centralnego ogrzewania

1.3.2.8. Montaż armatury

1.3.2.9. Montaż grzejników

1.3.2.10. Montaż podejść grzejnikowych

1.3.2.11. Zaprawienie bruzd

1.3.2.12. Montaż armatury przygrzejnikowej

1.3.2.13. Próba  szczelności  instalacji  centralnego ogrzewania

1.3.2.14. Próba na gorąco instalacji c.o.

1.3.3. Instalacja  wentylacji
1.3.3.1. Montaż  wentylatora dachowego
1.3.3.2. Montaż  centrali  wentylacyjnej

1.3.3.3. Zaprawienie bruzd

1.4. Określenia  podstawowe

1.4.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna  

Instalacja  wodociągowa – stanowi  zespół  powiązanych  ze  sobą  urządzeń  służących  do  zaopatrywania  w  wodę  nieruchomości  w  sposób  umożliwiający  korzystanie  z  tej  nieruchomości  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem.

Armatura  czerpalna – zawory  i  baterie  czerpalne  umożliwiające  pobór  wody  z  sieci  wewnętrznej  dla  użycia  jej  w  określonym  celu.

Uzbrojenie  (armatura) – urządzenia  wbudowane  w  instalację  dla  umożliwienia  sterowania  przepływem  wody  w  instalacji  wodociągowej.

Przykanalik – przewód  odprowadzający  ścieki  z  nieruchomości  (budynku  lub  jego  otoczenia)  do  przewodu  kanalizacji  zewnętrznej  (miejskiej)  lub  do  innego  odbiornika  (np. zbiornika  bezodpływowego). 

Przewody  odpływowe  kanalizacji – przewody  odprowadzające  ścieki  z  pionów  kanalizacyjnych  lub  urządzeń  zlokalizowanych  na  najniższej  kondygnacji , ułożone  z  odpowiednim  spadkiem  w  obrębie  budynku  lub  w  gruncie  poza  budynkiem.

Pion  kanalizacyjny – główny  przewód , do  którego  odprowadza  się  ścieki  z  podejść  kanalizacyjnych.

Podejście  kanalizacyjne – przewody  łączące  urządzenia  sanitarne (np. umywalki , wanny)  z  pionami  lub  przewodami  odpływowymi.

Urządzenia  sanitarne – stanowią  pierwszy  element  instalacji  kanalizacyjnej , gdzie   powstają , gromadzą  się  lub  przepływają  ścieki.

Syfon  kanalizacyjny – element  instalacji , w  którym  znajduje  się  zamknięcie  wodne , uniemożliwiające  przedostanie  się  gazów  i  przykrych  zapachów  z  instalacji  kanalizacyjnej  do  otoczenia.                 

Podsypka –  materiał  gruntowy  między  podłożem  lub  podsypką  wstępną , otaczający  przewód.

Obsypka –  materiał  gruntowy  między  podłożem  lub  podsypką  a  zasypką  wstępną , otaczający  przewód.

 1.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego  

Instalacja  centralnego ogrzewania – stanowi  zespół  powiązanych  ze  sobą  urządzeń  służących  do  zaopatrywania  w  ciepło  nieruchomości  w  sposób  umożliwiający  korzystanie  z  tej  nieruchomości  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem.

Grzejniki – elementy instalacji centralnego ogrzewania przekazujące ciepło czynnika grzewczego do ogrzewanych pomieszczeń

Uzbrojenie  (armatura) – urządzenia  wbudowane  w  instalację  dla  umożliwienia  sterowania  przepływem  czynnika grzewczego  w  instalacji.

1.4.3. Instalacja  wentylacyjna
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych, wprowadzających powietrze w ruch.

Wentylator – urządzenie służące do wprowadzania powietrza w ruch.

1.4.4. Pozostałe  określenia  podstawowe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  projektami    dotyczącymi  odpowiedniego  rodzaju  robót.

W  przypadkach  wymagających  wyjaśnień , uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian                  w  zastosowanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadamiania  ( w  formie  wcześniej  uzgodnionej)  Projektanta  i  Inspektora  nadzoru        w  celu  podjęcia  decyzji  technicznych  w  żądanym  lub  proponowanym  przez  wykonawcę  zakresie.

Projekty  uzupełniające  opracowane  przez  Wykonawcę  lub  firmy  współpracujące , podlegają  bezwzględnemu  pisemnemu  zatwierdzeniu  przez  projektanta  pod  rygorem  nieważności.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                      z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

2. Materiały

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów , przechowywania  i  składowania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

Materiały i urządzenia przewidziane do realizacji robót powinny być właściwie oznaczone, powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Przechowywanie  i  składowanie  poszczególnych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  powinno  odpowiadać  wymaganiom  określonym  przez  producentów  lub  odpowiednie  normy , w  szczególności  powinno  umożliwić  ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem , utratą  wymaganych  właściwości  budowlanych , stworzeniem  niebezpieczeństwa  na  placu  budowy  oraz  powinno  być  zgodne  z  zasadami  bhp  i  p.poż.

2.2. Szczegółowe  wymagania  dotyczące  materiałów

2.2.1. I nstalacja wodno-kanalizacyjna  i p.poż.

· Rury stalowe  dn  65 mm
· Rury  TECE 

· Zawory  kulowe  DN15

· Zawory  kulowe  DN20

· Zawóry  kulowy  DN65
· Zawór  czerpalny  ze  złączką  do  węża DN15

· Rury  kanalizacyjne  kielichowe  160 PVC  kl.S 

· Rury  kanalizacyjne  kielichowe  50÷110 PVC  

· Rura  wywiewna  50/110 PVC  

· Czyszczak  75/ 110PVC 

· Uchwyty  do  rur  PVC 

· Podsypka  i  obsypka  piaskowa

· Stelaże instalacyjne podtynkowe dla umywalek ceramicznych

· Stelaże podtynkowe dla pisuarów 

· Stelaże instalacyjne podtynkowe dla misek ustepowych

· Miski  ustępowe typu  „kompakt”

· Miska  ustępowe typu  „kompakt” – dla osoby niepełnosprawnej

· Umywalki  porcelanowe

· Umywalka porcelanowa – dla osoby niepełnosprawnej

· Zestaw uchwytów do urządzeń sanitarnych – dla osoby niepełnosprawnej

· Pisuary  z  zaworem  spłukującym

· Kratki  ściekowe  z syfonem pracującym również bez wody

· Zawór  antyskażeniowy  EA251  DN 65

· Hydranty wewnętrzne DN25  z wężem i szafką wnękową – z certyfikatem zgodności na kompletny hydrant

· Baterie umywalkowe – stojące

· Baterie zlewozmywakowe – stojące

· Otuliny  izolacyjne  z pianki PE (prefabrykowan
e)
2.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

· Rura  wielowarstwowa  /w zwoju/ TECEflex  16mm (PE-Xc)  w peszlu ochronnym lub  miedziana
· Rura  wielowarstwowa  /w sztangach/ TECEflex  16mm÷40mm  (PE-Xc) lub  miedziana 

· Grzejniki płytowe (stalowe) typ VNH  z podejściem bocznym   i  od  dołu
· Zawory termostatyczne-kątowe dn15

· Zawory odcinające przygrzejnikowe dn15

· Otuliny  izolacyjne z pianki PE (prefabrykowane) ; gr.25mm

· Zaprawa  budowlana

2.2.3. Instalacja  WENTYLACYJNA
· Wentylator  dachowy  typ  Das -200/1400/P2 
· Centrala  wentylacyjna  HERMES  - APN-1

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła.

Materiały  powinny  być  jak  określono  w  specyfikacji , bądź  inne , o  ile  zatwierdzone  zostaną  przez  Inżyniera.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne  wymagania    

Sprzęt  używany  w  robotach  budowlano-montażowych  musi  odpowiadać  wymaganym  przepisom  eksploatacyjnym  w  zakresie:

· wymagań  użytkowych

· utrzymania  odpowiedniego  stanu  technicznego

· częstotliwości  i  zakresu  kontroli  stanu  technicznego

· przestrzegania  warunków  bhp  i  ochrony  p.poż.  w  czasie  użytkowania  sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu , który  nie  spowoduje  korzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót , zarówno  w  miejscu  tych  robót , jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu , załadunku  i  wyładunku  materiałów.

Sprzęt  musi  być  obsługiwany  przez  pracowników  posiadających  uprawnienia  na  ten  sprzęt  oraz  musi  posiadać  aktualne  świadectwo  legalizacji.

Sprzęt  stosowany  do  robót  budowlano- montażowych  musi  być  użytkowany  zgodnie  ze  swoim  przeznaczeniem  w  zakresie  zgodnym  z  dokumentacją  techniczno-ruchową.

3.2. Sprzęt  do  wykonania  robót    

3.2.1. Roboty demontażowe i montażowe 

· żuraw  budowlany  4t

· wciągarka  mechaniczna  

· wciągarka  ręczna

· samochód  skrzyniowy 

· szlifierka ręczna

· urządzenie  do  wykonywania  prób  ciśnieniowych

· przecinarka  do  rur  stalowych   i  PE

· urządzenie  do  lutowania  rur  miedzianych

· urządzenie  do  połączenia  rur  PE

· giętarka  do  rur

· wiertarka

· pozostały  niezbędny  sprzęt  techniczny  

4. Transport

Sprzęt  używany  w  robotach  budowlano-montażowych  musi  odpowiadać  wymaganym  przepisom  eksploatacyjnym  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do  transportu  materiałów  należy  użyć  następujących  środków  transportu :

· samochód  skrzyniowy 

· samochód  dostawczy

5. Wykonanie  robót

5.1. Ogólne  zasady  wykonania    

Roboty  budowlano-montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz :

· obowiązującymi  normami  podstawowymi

· obowiązującymi  normami  związanymi  z  normami  podstawowymi

· „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  tom II , sprawdzając  aktualność  norm  i  przepisów  związanych , wymienionych              w  tym  opracowaniu

· przepisami   technicznymi  odpowiednimi  dla  danego  rodzaju  robót

· przepisami  bhp  o  ochrony  p.poż  w  zakresie  obowiązującym  dla  danego  zakresu  robót

· z  Dokumentacją  Techniczno-ruchową  poszczególnych  urządzeń

· projektami  wykonawczymi

· projektami  wykonawczymi  organizacji  robót  i  zagospodarowania  placu  budowy

· ustaleniami  podjętymi  w  czasie  pełnienia  nadzoru  autorskiego

5.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna  i p.poż.

Instalację  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PVC kielichowych. Rury  kanalizacyjne  z  kielichami  należy  łączyć  na  wcisk. Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  końca  rury  w  kielich, z  osadzoną  uszczelką gumową, do  określonej  głębokości. Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  osiowe  wprowadzenie  końca  rury  w  kielich.    Przed  montażem  rur  i  kształtek  z  PVC  należy  dokonać  ich  oględzin. Powierzchnie  wewnętrzne  i  zewnętrzne  rur  oraz  kształtek  powinny  być  gładkie , czyste  bez  przypaleń , pozbawione  nierówności , porów  i  jakichkolwiek  innych  uszkodzeń.

Przewody  przed  montażem  i  układaniem  oczyścić  od  wewnątrz  i  na  stykach. Odległość  ścianki  rury  od  ściany , stropu  podłogi  winna  wynosić  3-5 cm  dla  przewodów  poniżej  50mm, a 7-10cm  dla  przewodów  powyżej  65mm.

Na  instalacji  zamontować : 

· umywalki  porcelanowe  z  syfonem  i  podejściem  odpływowym

· miski  ustępowe  typu  kompakt  z  podejściem

· pisuary  z  zaworem  spłukującym  i  z  podejściem

· wpusty  ściekowe  z  rusztem  ze  stali  nierdzewnej  i  z  podejściem  odpływowym.

Na  pionie  zamontować  (uzbrojenie  pionów) : 

· czyszczak  z  PVC   75110mm

· rurę  wywiewną  PVC  50/110mm.

Przejścia  rurociągów  przez  strop  wykonać  w  tulejach  ochronnych.

Po  montażu  rurociągi  poddać  próbie  szczelności.

Przewody  instalacji  wody  zimnej i ciepłej  wykonać  z  rur  miedzianych łączonych przez lutowanie kapliarne. Przewody  prowadzone  w  bruzdach  lub  podtynkowo  zabezpieczyć  miękkim  materiałem  izolacyjnym. Poziomy  kanalizacyjne układać  ze spadkiem  2%  w  kierunku  najniżej  zainstalowanych  przyborów  sanitarnych,  a  podejścia  do  przyborów  układać  ze  spadkiem  w  kierunku  punktów  czerpalnych. 

Przewody  poziome  mocować  za  pomocą  uchwytów  w  odstępach : 

· 0,4 mb  dla  przewodów  o  średnicy  20-25 mm

· 0,75 mb  dla  przewodów  o  średnicy  32-50 mm.

Przewody  pionowe  mocować  przynajmniej  dwoma  uchwytami  na  każdej  kondygnacji.

Na  instalacji  zamontować  zawory odcinające przelotowe , kulowe  oraz  zawory  czerpalne  ze  złączką  do  węża. Wodomierz  skrzydełkowy , zawory odcinające przelotowe  i  zawór  antyskażeniowy zamontować na ścianie na wysokości h=0.6-0.8m nad posadzką.

Po  zakończeniu  montażu  instalacji  należy  przeprowadzić  próbę  ciśnieniową   oraz  płukanie  i  dezynfekcję  instalacji.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych   do instalacji grzewczych. Prowadzenie głównych przewodów rozprowadzających przewidziano pod stropem pomieszczeń  w przyziemiu.

Poziome odcinki instalacji w piwnicy prowadzić tak, aby odwadniały się w kierunku istniejącego węzła cieplnego (spadek 0.5%). W miejscach położonych poniżej głównych poziomów przewidziano zawory spustowe dn15.

Piony oraz podejścia do grzejników, na poszczególnych kondygnacjach, prowadzić                  w bruzdach w ścianach pomieszczeń. 

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez grzejniki (indywidualne zawory odpowietrzające w komplecie). Trasę instalacji c.o. przewidziano tak by kompensacja rur odbywała się na zasadzie samokompensacji (zmiany kierunku prowadzenia rurociągów). Przejścia rurociągów przez ściany i stropy w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym umożliwiającym wydłużenia przewodów  i nie powodującym korozji rur.

Przy szczegółowym ustalaniu przebiegu trasy należy kierować się zasadą: jak najmniejszej ingerencji w konstrukcję budynku, uniknięcia kolizji z innymi istniejącymi  instalacjami wewnętrznymi oraz optymalnym wykorzystaniem istniejących przejść przez ściany i stropy budynku.

Rurociągi prowadzone wewnątrz budynku mocować do ścian lub stropu kondygnacji                    (nie do elementów nośnych budynku) za pomocą obejm stalowych z przekładką ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PCV. 

Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być w sposób trwały                   i zgodny z wytycznymi producenta

Wielkości ciśnień próbnych: 

     - instalacja c.o.                    0.4 MPa 

Wyniki prób wpisać do "Dziennika budowy". 

Izolację termiczną na rurociągach należy wykonać z otulin prefabrykowanych z pianki PE. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4. Instalacja  wentylacji 
PN-78/B-03421
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI  

     5.5 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych materiałów, produ​centów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13.”, Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wy​maganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia.
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone (np. kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
5.6 Sprzęt
Używać  sprzętu dopuszczonego  przez  inżyniera i  zalecanego  przez  producenta  kanałów  wentylacyjnych  urządzeń.
5.7Transport
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.  Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny
5. 8 Wykonanie robót
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną.
a) Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniej​szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrze​gać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy doku​men​tach
b) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regu​la​cji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót,
c) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),
d) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wyma​ganych parametrów pracy),
5.9. Kontrola jakości robót

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót:
· Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy.
· Kraty i kanały   wywiewne.
5.10. Obmiar robót
 Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych.
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
5.11. Odbiór robót instalacyjnych
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
5.12. Rozliczenie robót 
9.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.
5.13. Przepisy związane
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po​winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
PN-B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-B-0141 l: 1999
Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
PN-76/B-03420 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
6. Kontrola  jakości  robót

6.1. Materiały

Badanie  materiałów  użytych  do  wykonania  robót  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymogami  Dokumentacji  Projektowej  i  odpowiednich  norm  materiałowych.

6.2. Kontrola  jakości  wykonanych  robót

Kontroli  jakości  wykonanych  robót  należy  dokonać  poprzez  porównanie  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  z  Warunkami  technicznymi.

Kontroli  podlega: 

· szczelność  instalacji  wodociągowej  i p.poż. wraz  z  zamontowaną  armaturą

· próba wew. instalacji hydrantowej

· szczelność  instalacji  kanalizacyjnej

· szczelność instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowaną armaturą

· sprawdzenie  wydajności  wentylatorów 

· poprawność  zamontowania  urządzeń

· dokumentacja  rozruchowa

· dokumentacja  porozruchowa.

Odbiór  robót  zanikających (ocena  złączy  i  szczelności  przewodu  przed  izolacją  cieplną) należy  zgłaszać  Inspektorowi Nadzoru  z  odpowiednim  wyprzedzeniem , aby  nie  spowodować  przestoju  w  realizacji  robót.

Realizacja  kontroli  jakości  na  budowie  powinna  odbywać  się  w  postaci  bieżącej  lub  odbioru , który  powinien  być  dokonany  zawsze  komisyjnie , z obowiązkiem  sporządzenia  odpowiedniego  protokołu  i  wniesienia  odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy.

Każda  czynność  montażowa  podlega  kontroli  jakości  obejmującej  prawidłowość  i  poprawność  wykonania. Oceny  prawidłowości  wykonania  należy  dokonywać  na  podstawie  wyników  przeprowadzonych  bezpośrednio  pomiarów  lub  na  podstawie  dokumentu  zawierającego  wyniki  wcześniej  zrealizowanego  pomiaru.

Poprawność  wykonania  jednej  czynności  montażowej  należy  uznać  za  osiągniętą , jeżeli  wykonanie  przebiega  zgodnie  z  projektem  technologii  i  organizacji  montażu , z  zasadami  sztuki  montażowej  oraz  z  wymaganiami  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.

Wykonawca  powinien  przedłożyć  protokoły wszystkich  próby  certyfikaty i deklaracje zgodności producenta  dla  stosowanych  materiałów  i  urządzeń , że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane  normami  warunki  techniczne.

7. Obmiar robót

Jednostkami  obmiaru wykonanych  robót  są:

	  [m]
	demontaż i montaż  rurociągów  , wykonanie  przebić (przewiertów) , zaprawa  bruzd , izolacja  rurociągów

	 [szt]
	demontaż i montaż , zaworów , rury  wywiewnej , czyszczaka , wpustów  podłogowych , baterii , grzejników, głowic termostatycznych, zaworów bezpieczeństwa wentylatorków wykonanie  przejść  przez  ściany  i  stropy , 

	 [kpl]
	demontaż i montaż, wodomierza  skrzydełkowego , misek  ustępowych , pisuarów , umywalek , podgrzewaczy c.w.u. , podtynkowych stelaży instalacyjnych, przeponowego naczynia wzbiorczego, zestawu hydroforowego, hydrantów wewnętrznych, klimatyzatora typu split

	 [m2]
	izolacje  na  przewodach , umocnienie  ścian  wykopów , podsypka  pod  rurociągi ,  

	 [m3]
	wykucie  bruzd wykopy  liniowe  wykonywane  ręcznie , zagęszczenie  zasypki , zasypanie  wykopów , masa uszczelniająca (przejścia p.poż)

	 [kg]
	konstrukcje stalowe, wywóz na składowisko odpadów


8. Odbiór robót

Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych.

Przy  odbiorze  robót  powinny  być  dostarczone  następujące  dokumenty : 

· Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami

· Dziennik  Budowy

· dokumenty   uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  robót

· protokoły  częściowych  odbiorów  poprzednich  faz  robót

· protokół  przeprowadzonego  badania  szczelności  przewodów

· protokół  przeprowadzonych  płukań  i  dezynfekcji  przewodu , łącznie  z  wynikami  analiz  fizykochemicznych  i  bakteriologicznych

· protokół  odbioru  próbnego  urządzeń  wentylacyjnych

· dokumentacja  techniczno-ruchowa  i  karty  gwarancyjne  urządzeń.

Wykonawca  powinien  przedłożyć  wszystkie  próby  i  atesty  gwarancji  producenta  dla  stosowanych  materiałów  i  urządzeń , że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane  normami  warunki  techniczne.

9. Podstawa  płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej   „Wymagania  ogólne”.

10. Przepisy  związane

	1. 
	PN-92/B-01706
	Instalacje  wodociągowe. Wymagania  w  projektowaniu.

	2. 
	PN-B-01706:1992/ Az1:1999
	Instalacje  wodociągowe. Wymagania  w  projektowaniu. (Zmiana AZ1)

	3. 
	PN-92/B-01707
	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

	4. 
	INSTAL:1996
	Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze                      i gazowe z rur miedzianych – wytyczne stosowania                    i projektowania

	5. 
	PN-ISO 4064-2+ Ad1 :1997
	Pomiar  objętości  wody  w  przewodach. Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej. Wymagania  instalacyjne.

	6. 
	PN-EN 806-1 :2004
	Wymagania  dotyczące  wewnetrznych  instalacji  wodociągowych  do  przesyłu  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi. Część 1 : Postanowienia  ogólne.

	7. 
	PN-81/B-10700.00
	Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. Wspólne  wymagania  i  badania.

	8. 
	PN-81/B-10700.01
	Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. Instalacje  kanalizacyjne.

	9. 
	PN-81/B-10700.04
	Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. Przewody  wody  zimnej  z  polichlorku  winylu  i  polietylenu.  

	10. 
	INSTAL:1996
	Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze                      i gazowe z rur miedzianych – wytyczne stosowania                  i projektowania

	11. 
	PN-71/B-10420
	Urządzenia  ciepłej  wody  w  budynkach. Wymagania             i  badania  przy  odbiorze.

	12. 
	PN-EN 1401-1:1995
	Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych. Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  przewodowe                 z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji. Wymagania  dotyczące  rur , kształtek  i  systemu.

	13. 
	PN-97/B-02865
	Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – hydranty wew.

	14. 
	PN-99/B-02414
	Zabezpieczenie instalacji wodnych  systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

	15. 
	PN-EN ISO 15875-15:2004(U)
	Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody. Polietylen  sieciowany (PE-X).

	16. 
	PN–B–01411:1999
	Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.

	17. 
	PN-B-02421:2000
	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

	18. 
	PN–B–03434:1999
	Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

	19. 
	PN–B–76001:1996
	Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

	20. 
	ENV 12097:1997
	Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.

	21. 
	PrPN–EN 12599
	Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

	22. 
	PrEN 12236
	Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów – wymagania wytrzymałościowe.

	23. 
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ; (Dz. U. 2003 Nr 121 poz. 1138).

	24. 
	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.               w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy                                (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

	25. 
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