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Remont zaplecza sali gimnastycznej przy PG w Szymiszow@BMbEGty budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE '
1|KNR-W 4-  iWykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1:01 0353-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-  (Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powlerzchni do 2 m2 szt.
d.1{01 0353-04
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
3|KNR-W 4-  \Wykucle z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|01 0353-05 ‘
3.70 m2 3.700
RAZEM 3.700
4 KNR-W 4- 'Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gruboscilm?2
d. 1|01 0346-02 (1/4 ceq.
24.55 m2 24.550
RAZEM 24.550
5|KNR-W 4-  |Rozebranie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci|m2
d.1|01 0346-03 |1/2 ceq.
78.64 m2 78.640
RAZEM 78.640
B|KNR-W 4- |Rozebranie &cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/01 0348-02 [piennej
0.24*0.29*2.50*2 md 0.348
: RAZEM 0.348
7|KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m?3
d.1{01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okien-
nych
1.00%0.29*2.00*2 m3 1.160
RAZEM 1.160
8/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1]0818-05
47.76 m2 47.760
RAZEM 47.760
9/KNR 4-01  |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej na zaprawie cemento- [m2
d.1/0807-04 wej grub 6 cm.
51.60 m? 51.600
RAZEM 51.600
10|KNR 4-01  [Zerwanie posadzki cementowej grub 6 cm. m2
d.1|0804-07
47.76 m2 47.760
RAZEM 47.760
11'KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny Sclennej z piytek m?
d.1/0818-15
7.40 m2 7.400
RAZEM 7.400
12|KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek niectynkowanych na wpust |m2
d.1|0426-03 lub pétwpust
1.92 m2 1.920
RAZEM 1.920
13|[KNR-W 4-  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji 1m3
d.1:01 0109-13 |ceglanych na odlegtosé 4 km
0109-16
24.55%0.10+78.64*0.15+0.348+1.16+47.76*0.06+51.60*0.05+7 40*0.02+ m? 21.7583
0.40
RAZEM 21.753
2 ROBOTY MUROWE
14|KNR-W 4-  |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepiert otwordw w $cianach |m3
d.2{01 0314-02 |z cegiet
1.40*0.25%0.20*2 m3 0.140
RAZEM 0.140
15/KNR-W 4- [Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.2|01 0314-04 |sadzenie nadprozy L-18 diugosci 1,40 m
1.40%2%2 m 5.600
RAZEM 5.600
16|KNR-W 4- |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|01 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
0.86 : m3 0.860
RAZEM 0.860
17|KNR-W 4-  |Wykucie strzgpi w ptaszezyZnie $ciany z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na za- Im
d.2|01 0334-05 |prawie cementowo-wapiennej
2.50%11 m 27.500
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Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 27.500
18NNRNKB  [Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m2
d.2|202 0195a- |kdw ceramicznych "POROTHERM"
01
95.65 m2 95.650
RAZEM 95.650
19|NNRNKB  |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2:202 0160-
01
1.30%13 m 16.900
RAZEM 16.900
3 Roboty tynkowe
20|KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci  |m?2
d.3(02 2010-01 |10 mm wykonywane mechanicznig na $cianach na pedtozy ceramicznym
95.65"2 m2 191.300
RAZEM 191.300
21 KNR-W 4- 1Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na cia- |m2
d.3,01 0711-08 |nach i stupach prostokgtnych na podlozu z betonéw zwirowych, zagrunto-
warnych siatek, plyt widrowo-cementowych o pow. do 2 m2 w 1 migjscu
0.40*2.50 m2 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4- Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cem .-wap. na [m
d.3|0t 0708-03 |osciezach szer. do 40 cm
(1.00+2.00*2)*2 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie stare] farby z pozostatych starych tynkéw w pomiesz-|m?
d.3{01 1202-09 |czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
29.80+7 46+11.75+2.59+6.90+2,86+7.37+3.09+2.36:+1.43+5.15+3.70+ m? 190.935
13.90+(2.88+3.76*4+21.99)*2.50-0.90*2.00%4
RAZEM 190.935
24 NNRNKB  |Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI m?2
d.3/202 1134- |GRUNT" - sufity
01
20.80+7.46+11.75+2 59+6.9042.86+7 . 37+3.09+2.36+1.43+5,15+3.70+ m2 98.360
13.90
: RAZEM 88.360
25|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" j "TATLAS UNI m2:
d.3|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
(2.88+3.76*4+21.99)*2.50-0.90*2.00*4 m2 §2.575
RAZEM 92.575
26/KNR-W 2- | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gruboéci 2 mm z gipsu m2
d.3{02 2011-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku
20.80+7.46+11.75+2.59+6.90+2.86+7.37+3.09+2,36+1.43+5,15+3.70+ m? 98.360
13.80
RAZEM 98.360
27|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.3/02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
(2.88+3.76%4+21.99)*2.50-0.90*2.00*4 m2 82.575
RAZEM 92.575
28|KNR-W 2- |Licowanie §cian ptytkami z kamienl sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m2
d.3|02 0840-05 |zaprawie klejowej
2.40"0.60+(1.43+1.00)*2*2.00"2+(3.71+1.86)*2*2.00+(2.06+1,50)*2*2.00+ |m2 85.480
(1.23+1.00y*2"2.00%2+(1,28+1.00)*2*2.00+(2.77+1.86)*2*2.00+0.50*2*
0.60-(1.00*2.00%9)
RAZEM 85.480
4 [ZOLACJE
29[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.4(0607-01 poziome podposadzkowe
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
30[NNRNKB  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.4|202 0618- [pow.do 5 m2 - pod sciankami dziatowymi.
02
{17.00+3.39*4+4.01+1,43+3.32+2.81+2.59)*0.15 m?2 6.708
RAZEM 6.708
31|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podpiytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowgj |m2
d.4{0401-01 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - pod plytki w
umywalmiach. )
[{1.20*2+1.86)"2.00+1.00*2*1.50+1.50*0.80]*2 m2 25.440
RAZEM 25.440
32[KNR AT-27 |Pienowa izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw |m2
d.4|0401-02 plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom., Poszcz Razem
[(1.20~2+1.86)*2.00+1.00*2*1.50+1.50*0.80]*2 m2 25.440
RAZEM 25.440
33(KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej [m2
d.410401-03 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - pod posadzki z
plytek w umywalniach,
6.90+5.15 m2 12.050
RAZEM 12.050
34]KNR AT-27 :Pozioma izolacfa podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (foliiw [m2
d.4/0401-04 piynie} wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
6.90+5.15 m? 12.050
RAZEM 12.050
35/KNR-W 2- lizolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych grub. 3 cm po- |m2
d.4(02 0608-03 |ziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
99.36 m2 99.360
. RAZEM 99.360
36 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - [m2
d.4/02 0606-02 |na izolacji' ze styropianu.
99.36 m2 99.360
RAZEM 99.360
5 POSADZKI
37|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 |m?
d.5i02 1104-01 'mm zatarte na ostro
99.36 m2 99.360
RAZEM 99.360
38{KNR-W 2-  \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows; - dodatek lub |m2
5|02 1104-03 |potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
99.36 me 99.360
RAZEM 99.360
39iKNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikam| - doplata za zbrojenie siatkg stalo- |m?
d.5|02 1116-07 |wa
99.36 m2 99.360
RAZEM 99.360
40|NNRNKB  |Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.5(202 2807-  |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
05 m2
99.36 me 99.360
RAZEM 99.360
41 NNRNKB | Cokofiki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5/202 2809-  |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
156.00 m 156.000
RAZEM 156.000
42;NNRNKB  |Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan-|m
d.5/202 2809- |czajgca - metalowa
05
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
43NNRNKB  |Osadzenie listew wykoticzajacych przy licowaniu scian plytkamiw po- m
d.5(202 0842- |mieszczeniach o pow. do 8 m2
01
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
6 OKNA | DRZWI
44 NNRNKB  |Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.6|202 1025-
03
1.65*0.80%6 m2 7.920
RAZEM 7.920
45|KNR-W 2- |Oscleznice drewniane blokowe i regulowane m2
d.6|02 1026-01
0.90*2.00"15 m2 27.000
RAZEM 27.000
461KNR-W 2-  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiows fabrycznie |m2
d.6/02 1022-01 lwykoriczone wzmocnione trzyzawiasowe.
0.90*2.00%15 m2 27.000
RAZEM 27.000
47 | KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydlowe o powierzchni ponad m2
d.6|02 1027-04 |1.5m2
1.40*2.00*2 m2 5.600
RAZEM 5.600
48|KNR-W 2- [Scianki i przegrody prysznicowe z trwafego wysokocisnieniowego laminatu |m?2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
0.90*2.00*2+0.50*2.00%4 m2 7.600
RAZEM 7.600
48|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podekiennikéw diugosci ponad 1 m z two- |szt
d.6{02 0135-02 |rzyw sztucznych
3 szt 6.000
RAZEM 6.000
7 Malowanie
50;KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?2
d.7(02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania
2.20%3.39+1.92%1.92+1.92*1.42+18.94"{ .42+3.60*3.39+1.43*1.81+1.00* |m2 103.851
1.43*2+4.03*1.86+1.94"3.97+1.14*1.23+1.23*0.95+1.50*2.06+2.59*1 .43+
1.00*1.43+2.77*1.86+4.74*3.39-(1.53*0.30+0.40*1.53+1.39°0.51)
RAZEM 103.851
51 KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.7(02 1510-01 |tynkéw giadkich bez gruntowania
(2.20+3.39)"2%0.50+{1.92+1.92)*2*0.50+(1.92+1.42)*2*0.50+(18.94+1 42)* | m2 87.340
2*0.50+(3.60+3.39)*2*0.50+(1.43+1.81)*2"0.50+(1.00+1.43)*2*0.50"2+
{4.03+1.86y2*0.50+(1.94+3.97y2*0,50+(1.14+1.23)*2*0.50+(1.23+0.95)*
2"0.50+(1.50+2.06)*270,50+(2.59+1.43y*2*0.50+(1.00+1.43)*2*0. 50+
(2.77+1.86)"2*0.50+(4.74+3.39)*2*0.50
RAZEM 87.340
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