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Zgodnie z art. 20 ust, 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

(tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z pézn. zm)
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SPIS DOKUMENTACJI

1. Strona tytutowa

2. Spis dokumentacji

3. Oswiadczenie projektanta

4. Kserokopia uprawnien projektanta wraz z wpisem do
Izby Inzynieréw Budownictwa

5. Opis techniczny techniczny

6. Informacja BIOZ

RYSUNKI

1. Plan Zagospodarowania terenu

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE STANU PROJEKTOWEGO

1.Rzut parteru z dyspozycjami wyburzeti rysnr 1

2.Rzut pietra rys nr 2
3 Rzut poddasza rys nr 3
4 Przekroje podciagu stalowego rys nr 4

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE STANU ISTNIEJACEGO

1. Rzut piwnic — inwentaryzacja rysnrl
2. Rzut parteru — inwentaryzacja rys nr 2
3.Rzut pietra - inwentaryzacja rysnr 3
4 Rzut poddasza- inwentaryzacja rys nr 4

RYSUNKI TECHNOLOGIA I INSTALACJA

1. Rzut parteru(technologia i wytyczne wentylacji) rys nr3/ 1
~ 2. Rzut parteru kanalizacja— rys nr 3/2

3.Rzut piwnic i kottownipietra - rys nr 3/3

SPIS ZAEACZNIKOW

Zalacznik nr 1 Kserokopia uprawnien projektanta wraz z wpisem do
- Izby Inzynieréw Budownictwa

Zakacznik nr 2 Oswiadczenie projektanta
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ADAM NOSSOL
Uprawnienia nr OPL/0095/POOK/04
Uprawnienia nr 04/OPOKK/2012

Pt OPL/B0O/0057/05 , OP-0190
(il efepidie) mgr inz.Tadeusz Kucharz
....................... nr 193/Op nr 4/93/0Op
i vt OPL/B0O’0758/02
"""" (ar calonkowski izby zawodows])
OSWIADCZENIE

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016
roku poz. 290 z p6zn. zm) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany .
Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych w budynku PSP nr 4 w
Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja na potrzeby Przedszkola dla dzieci szescioletnich na dzialce o
nr ewidencyjnym 424 Obreb Strzelce Opolskie 0082,jednostka ewidencyjna Strzelce Opolskie

1.0. Projekt budowlany zagospodarowania terenu
2.0. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1. Czes¢ architektoniczna

2.2, Informacja BIOZ

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu maj 2017r.

(poda¢ inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

s Tadarn ngranz, arch. Adam Nossol

HIgl = Tddwb?‘.’ . Uprawnienia budowlane do projektowania
upr. bud. w spegfals bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inmerine architektonicz .

nr 193/89/Cp/ nr 4/93/0p

(pieczeoraz podpis)
mgr inz. Adam Nossol »
Uprawnienia budowizing dogsicktowania




OPOLSKA
B OKREGOWA
B'1 z. B A

S BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwallflkacyjna '
Syg. akt OPL.OKK.7131/0076/03 ' IR

DECYZJA
Na podstawle art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, Inzy-
nleréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z poZn. zm.) | art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1,

arl.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr-

207, poz. 2016) oraz § 9 ust.1 pkt 112 rozporzadzenia Minlstra Gospodarki Przestrzenne| | Budownictwa z dnla
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz.38 z

poZn. zm.) w zwigzku z art. 104 § 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071
z pézn, zm.) , ) ¢ ) L B :

Okregowa komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje :
Panu mgr. inz: budownictwa Adamowi NOSSOL
| urodzonemu w dniu 13 kwietnia 1977 roku w Krapkowicach

~ 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency]ny. OPL/0095/POOK/04

; :  do projektowania bez ogranfqzeﬁ .
. : W specjalnosci k‘onstrukcyjnlo - budowlanej

UZASADNIENIE

Oergowa Komisja Kwalifikacyjna ‘Opolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie '
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 11/OKK .

OPL OliB/04 z 27.11.2004 roku stwlerdzita, 2e Pan mgr inz. Adam Nossol posiada wymagane pra-
. wem wyksztaicenie | praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu —~ konieczne ‘do
uzyskania uprawnlert budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej. : L s @

Szczegblowy zakres uprawnler Jest okreslony na odwrocie ninlejsze] decyzjl.

. : POUCZENIE
1. Zgodniez art, 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywanla samodzlelnych funkajt technicznych w budownic-
twie stanowl wpls do Centralnego.Rejestru Oséb Posladajacych Uprawnienla Budowlane prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasclwe] Izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od ninlejsze} decyzji sluzy odwolanle do’ Krajowe] Komisjl Kwallfikacyjnej Polskle] izby Inynlersw’ Budownlciwa w Warszawle za
podrednictwem Okregowe] Komisjl Kwaliflkacyjne] Opolskie] Okregowe] Izby Inzynleréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty Jej
-doreczenia.

Sklad Orzekajacy OKK
1. P X‘J’Q! Nossal jq. ¢
. Pan Adam Noss
ul.Lipowa nr 4 1. dr inZ. Wiktor Abramek ..... <Y ...0...
47-344 Walce

2, mér lnz Konrad Jedrzejewski€2
3. mgr In2. Elzbleta Daszkiewi

2. Okregowa Rada Izby

3. Cléwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

4. ala

| INZYNIEROW o= ST Opole, dnia 27 listopada 2004 r, -

£y

“we




Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy z dnla 7 lipca 1994 . - Prawo budowlare éraz w
zwlazku z § 4 ust, 2 rozporzadzenia Minlstra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawle samodzielnych funkc]i technlcznych w budownlctwle (DzU. z 1995 ., Nr 8, poz. 38 z
4 zéin. zm.) Pan mgr inz. Adam Nossol Jest upowaznlony w specjalnoécl konstrukcyjno-budowlane]
0: R . - SE * g * . =, & .

—  projekfowania, sprawdzanla projekiow architektoniczno — bud_owlaﬁ
w specjalnoéci objete] niniejszymi uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorsklego,
—  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. -

ych, spraWdzanié- projéktéw budowldnych .'

Zgodnle z § 5 ust. 3d w zwlazku z ust. 3a pkt 1, ust. 3b pkt 1 rozpdrzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
" strzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawle samodzlelnych funkc]l technicznych w bu- -
downlctwle - ninlejsze uprawnlenia budowlane uprawnlaja réwniez do projektowanta: T

' a) drog wewnetrznych, ) - : o, Es Lt e
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorowych (Z) w rozumieniu przepiséw w sprawie wa-

runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, ~.. - .
¢) drdg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powletrznych na terenie lotnisk,
d) drég o nawierzchni grunfowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw -

- powletrznych na terenie lotnisk, U e

e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. ajc), o a

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzeslowych mostow, wiaduktéw, estakad i kladek o rozpigtosci -

przgslado20m, -, . e L 5w

g) budowy mostéw skiadanych wedtug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowar i kladek roboczych, ' o L

"N rozbidrek oblektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f}-h) nlewymagajacych uwzglednienia wplywow
.. eksploatacjl gomiczej. o S T .
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-WL9-XVJ-D4Y *

Pan ADAM NOSSOL o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0057/05

adres zamieszkania ul. LIPOWA nr 4, 47-344 WALCE

jest cztonkiem Opolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
% elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jest pr?nmy
"
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I1ZBA ARCHTEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Norbert Nossol
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 04/0POKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkdéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0190.

Cztonek czynny od: 21-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 06-07-2016 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ewelina Grot, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0190-94YA-FESF-E7Y9-6Y76

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Opole, dnia 06 czerwca 2012 r.

Znak sprawy: 11/OPOKK/2012

DECYZJA nr 04 /OPOKK / 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pb2n. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z poézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Adam Norbert NOSSOL

urodzony w dniu 13 kwietnia 1977 r w Krapkowicach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyz;ji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch .
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Helka
Czionek OKK arch. Andrzej Szuba

Cztonek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja:

1. Pan Adam Nossol
ul. Opolska 52, 47-344 Walce
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: ¥
1. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania / =
do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane, '
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP., \

3. afa
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% Opole,_ 26 lipca 1989 r,

Urbastyki Architektury
i Nadzoru Budowlanego
w oo, _ 193/89/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUN KC}I TECHNICZNYCH‘ W BUDOWNICTWIE

Napodstaw{e§4“3t:§29§7"'#"""----—--------------

i§ 13 ust. 1 pkt 4 ub‘tl_rozporzqdzenia Ministra Gospodarki TerenoweJ iOchrony Srodowiska z
dnm 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych ‘w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz 46) stwierdza sie, ze;

Obywatel TADEUSZ KU CHAR ‘Z.

magister iniynier budownictwa

urodzony dnia 20 lipea 1954 rs w Opolun

posmda przygotowanie zawodowe upowazniajacedo wykonywania: samodzielnej funkeji

&

pro;ektanta

w specjalnosci insta lacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanifamch

Obywatel ,,,,,, T : Tadem K ucka b e it e j@SE UpOwazniony do:

!

1/ sporzgdzania projektéw :lnstalacdi sanitarnxch,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do nia, nadzorowania i kontrolwania '
. budowys kierowanias i kontrolowania | konstrukcyjanych elementéw .
instalacjil oraz oceniania i bada cznego instalacji sanitaraycl.-

~ Opol 2026-87 4000



POLSKA
~ | Z B A
>

2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-MLZ-QF4-746 *

Pan TADEUSZ KUCHARZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0758/02

adres zamieszkania ul. DAVERNICKIEGO nr 12 m. 3, 45-049 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-07 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

l’ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
! elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDIUM
WGIEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ - Opcle, daia ...10.Maja 19..?.}r.
WYDZIAE
GOSPODARKI PRZESTRZENNE.
I OCHRONY SRODOWISKA
W OPOLU

Nr ewid. uprawn. 1 3,/ 73/0p

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 z ustawy z dnia 31

stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .
ust 1 pkt 1

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitety Budownictwa

2

Urbanistyki i Architektury z dnia 10° wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fa-
chowych o0séb wykonujacych funkcje techniczne w budoewnictwie powszechnym
(Dz. U -nr 83, poz. 266)

ob. @H%ﬂ-MIKOLAJ b 0. %.B.0 T

m‘odzany; dnia ,.71..,..,.513_2,3:1?]1.0_3,:_ _;1..9..4‘4”u,'r..‘..w,.uw..,_Bo..Jara,ch,.../z SBR/....ooer .

otrzymwuije

W specjalnosei instalacal1urza¢dzeﬁsanltarnv ch

uprawiienia budowlane do .Sporzgdzania.projektow. instalacji..
i urzadzehA sanitarnych oraz prostych pro;]ektéw budowlano-

Kierow/ lk Wy d.,,iaiu

i T2
L wgr h,, arch. Plurign 'ulunowu}
Ty Gféwn/ Architeld Wojewddziwa
(pieczeé ciragla)

ZGPT Racibérz 1244-73 3.000
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-CBV-QL8-YWK *

Pan ZDZIStAW BOtBOT o numerze ewidencyjnym OPL/I1S/0019/06

adres zamieszkania ul. MARZANNY 12, 45-850 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-06 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-23C-N6L-CWX *

Pan Janusz Hamryszak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0364/03

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 43-330 Wilamowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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tel. 600 45 09 83, 77 461 59 59 Strzelce Op. dnia 23.11.2016r.

PROTOKOX. nr 428 / 2016

z okresowej kontroli przewodow kominowych
‘dymowych — wentylacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodoéw kominowych gcznie
z urzgdzeniami majacymi bezposredni zwigzek z kominami — w budynku bedgcym wiasnoscia:
PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA nr.4 im. Janusza Korczaka

polozonym w 47-100 STRZELCE OPOLSKIE przyul. 1 MAJA nr.26

zostata przeprowadzona przez posiadajacego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art. 62
ust. 6 pkt.1) HENRYK KOLENDER

przy wspoétudziale: ANDRZEJ CHWASTEK

W oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) wraz z
p6zniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepiséw szczeg6towych i przedmiotowych
norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.
Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokohu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE:

L. Objete kontrolg przewody kominowe ezaz-elementy-urzadzenkeminowsyeh odpowiadajg —
przepisom wyzej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza si¢ w obowigzujacych
normach.*

I1. Objete kontrola przewody-keminows-ozaz inne elementy urzadzen kominowych nie odpowiadaja
wymienionym wyzej przepisom w zakresie jak nizej. Dotyczy to w szczegénosci nastepujacych
axenie-bernicezenstaa-dudzidsmiania.k

stwierdzonych uchybienftére-mega-stwarzaé-za

1. Uszkodzona }awa kominiarska przy grupie kominowej wentylacyjnej .
2. Krokiew przylega do lica kominowego grupy kominowej dymowe; .
3. Brak drabiny przy grupie kominowej wentylacyjnej .

T OZCTIIC- D166 X8RS a1 S Hi o

III. Uwagi ogélne : Do tynkowa¢ kominy pod potacig dachows oraz pobieli¢ w czesci strychowe;j .
Sita ciggu kominowego w przewodach kominowych wentylacyjnych zmienna — uzalezniona od
warunkow atmosferycznych oraz naptywu powietrza zewnetrznego

Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie art.70 Ustawy
Prawo Budowlane wyzej wymienione braki — uszkodzenia — zaniedbania podlegaja
obowigzkowemu usuni¢ciu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI (data): 2017 r.

Protokél otrzymuja:

1. Wiasciciel — Zarzadca obiektu budowlanego Protokolarne ustalenia Protokét sporzadzit

2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole przyjeto do wiadomosci przeprowadza{' ?iyﬂkontrol@:

3. Terytorialnie wlasciwy Organ Panstwowego MISTRZ KM TNIA ":'}};
Nadzora Budowlanego ( w przypadkach Wpisany .‘e‘egt;l: gﬁ
wymag. wszczecia postepowania W‘%r'f:?,(.),‘,sl l?‘{Jenrvk
administracyjnego ) (podpis wiasciciela (podpis i pieczatka

- zarzadcy obiektu mistrza kominiarskiego)

budowlanego)



OPIS TECHNICZNY

1.0 Informacje ogélne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano—wykonawczy dla zamierzenia
inwestycyjnego p.t. :

»Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych w budynku PSP nr 4 w
Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja na potrzeby Przedszkola dla dzieci na dzialce o nr
ewidencyjnym 424 Obreb Strzelce Opolskie 0082,jednostka ewidencyjna Strzelce Opolskie”

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje cze$¢ opisowa i rysunkowg dla n/w czesci projektu
budowlano-wykonawczego:

- zagospodarowanie terenu

- czg$¢ architektoniczno-budowlana

- informacja BIOZ

1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

-Umowe zawarta pomiedzy Dyrekcja PSP nr 4, a JOTHA BIURO INZYN IERSKIE Janusz
Hamryszak

-Ustawe Prawo Budowlane (dz. U. z 2016 roku poz. nr 209 z p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegblowej
formy i zakresu projektu budowlanego (dz. U. z 2012 roku poz. 462)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. U. nr 75 z 2002 roku poz 20)

-Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagarn ochrony przeciwpozarowej,
jakie spelniac lokal, w ktérym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatceri
oddziatu przedszkolnego lub oddzialéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(dz.U. z dnia 07.01.2015r. Poz. 20)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku poz. 1126)

-Mapa zasadnicza terenu szkoly

-Obowigzujace normy i normatywy branzowe.

1.3 Zakres projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Projektowane obecnie zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje przebudowe wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania pomieszczern Publicznej Szkoly Podstawowej nr 4 w Strzelcach
Opolskich na potrzeby przedszkola dla dzieci.

Prace budowlane do wykonania w ramach przebudowy:

- wykonanie nowego wyjscia ewakuacyjnego w od strony péinocnej wraz z wiatrotapem

- wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego REI 120 wraz z drzwiami EI 30 w komunikacji
budynku (oddzielenie klatki schodowej)

- Wymiana posadzki cze$ci obiektu:

w sali na nowg wykladzine PCV typu tarkey,

w czesci technicznej obiektu tj. sanitariaty, korytarz, szatni i zaplecze, na nowe posadzki z ptytek
ceramicznych




- wykonanie nowych sanitariatéw dla dzieci
- wykonanie nowego zaplecza poprzez wyburzenie czesci $cianek dzialowych

- roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne wewnatrz budynku

- roboty instalacyjne zwiazane z dostosowaniem wewngtrznej instalacji elektrycznej do potrzeb
pomieszczen przedszkolnych

- wykonanie nowych tynkéw, okladzin i $cian w pomieszczeniach

- malowanie wszystkich pomieszczen przeznaczonych dla potrzeb przedszkola

- wykonanie nowej instalacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen przedszkola.

Opis funkcji parteru budynku

Nr | Przeznaczenie pomieszczen Pow. uzytkowa [m?] Posadzki
pomieszczenia

1 Wiatrotap 50 Plytki ceramiczne
2 Korytarz 18,3 Plytki ceramiczne
3 Salanr1 49,6 Wykladzina PCV
4 Sala nr 2 49,9 Wykladzina PCV
5 Sala nr 3 39,7 Wykladzina PCV
6 Korytarz 8,4 Plytki ceramiczne
7 Lazienka 15 Plytki ceramiczne
8 Wiatrolap 3,1 Plytki ceramiczne
9 Szatnia 25,2 Plytki ceramiczne
10 Pom. socjalne 6,1 Plytki ceramiczne
11 WC z przedsionkiem 2,6 Plytki ceramiczne
12 Pom. kuchenne 17,7 Plytki ceramiczne
13 Komora przyjeé¢ 12,3 Plytki ceramiczne
14 Komora z przedsionkiem 3,7 Plytki ceramiczne
B RAZEM 256,6

1.4 Ocena stanu technicznego pod katem projektowanej zmiany uzytkowania

W oparciu o wizje lokalna w terenie stwierdzono, Ze wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg
w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych ugie¢ lub peknie¢ $wiadczacych o
przekroczeniu obciazeri konstrukcji. Obiekt spetnia wymagania dla nowej funkcji uzytkowej,
Biorac pod uwage zachowany stan techniczny obiektu, stwierdzono 7e mozliwa jest planowana
zmiana sposobu uzytkowania na Przedszkole i przystosowanie obiektu do nowej funkcji poprzez
wykonanie zaplanowanych prac buowlano-adaptacyjnych.

UWAGA.: Nalezy wykona¢ zalecenia z Protokoh nr 428/2016 z 23.11.2016 z okresowej
kontroli przewodéw kominowych dymowych -wentylacyjnych

2.0 PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji




Lokalizacja inwestycji

Przewidziany do przystosowania i zmiany uzytkowania parter budynku szkoly usytuowany jest na
dziatce nr 424 zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 26.
Wiascicielem dzialki jest Gmina Strzelce Opolskie.

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Opis istniejacej zabudowy.

Dziatka zabudowana jest wolnostojacym budynkiem szkolnym, szkoly podstawowej PSP nr 4.
Ponadto na dzialce miesci sie plac zabaw dla dzieci i boisko.

Budynek wolnostojacy, wykonany systemem tradycyjnym — murowany, cze$ciowo podpiwniczony.
Glowna czes¢ budynku posiada dwie kondygnacje i poddasze czesciowo uzytkowe. Pozostala czes¢
budynku stanowi segment parterowy i jednopietrowy z dachami plaskimi.

Wyposazenie instalacyjne i urzadzenia:

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna (telefon, internet),

- instalacja c.o.,

- kociol wodny zeliwny KZ5 z 1995 r. piecioczionowy, opalany koksem, o wydajnosci 52 Mcal/h
(moc ok 600 Kw),

- instalacja wodna,

- instalacja kanalizacyjna podiaczona do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.

Do budynku prowadza dwa niezalezne wejscia. Od frontu, wejscie gtéwne dzieci do szkoly, z tytu
wejscie na boisko szkolne oraz od wschodu wejscie do zaplecza gospodarczego.

Obiekt szkoly PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich wedlig zapis6w miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dziatki miesci si¢ w obszarze opisanym symbolem 2 UPO —
ustugi publiczne, ushugi oswiaty.

Miejscowy plan og6lny zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie — Adamowice
Uchwata Rady Miasta w Strzelcach Opolskich nr VIII 14/03 z 26 marca 2003 r. — teren ogrodzony.
Opis projektowanego zagospodarowania dzialki.

W zwigzku z koniecznoécig stworzenia oddziatu przedszkolnego projektuje sie przebudowe czesci
budynku szkoly. Jednoczeénie inwestycja nie zmieni dobrej funkcjonalno$ci obiektu Ponadto nie
spowoduje znaczacych zmian w komunikacji zewnetrznej oraz zagospodarowaniu placu zabaw
dzieci.

Zasilanie budynku w media na istniejacych warunkach. Przepustowosé istniejacych przytaczy oraz
moc urzadzen sg wystarczajace na potrzeby planowanej inwestycji.

Zestawienie powierzchni objetej zagospodarowaniem:

- kubatura budynku szkoly —2963 m?

- poerzchnia zabudowy budynku szkoly — 335 m?
- poerzchnia uzytkowa budynku szkoly — 681 m?

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Roboty ziemne makroniwelacyjne
Nie przewiduje sie robét ziemnych

Projektowane obiekty kubaturowe




W ramach omawianego zamierzenia inwestycyjnego nie projektuje si¢ nowych obiektéw
kubaturowych. Nie przewiduje sig¢ zmiany zewnetrznych elementéw budynku szkoly.

Roboty drogowe
Nie przewiduje sie rob6t drogowych

Projektowane sieci zewnetrzne
Nie przewiduje sie realizacji nowych elementéw sieciowych.

Inne dane charakteryzujace zagospodarowana dzialke.

Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren:
-nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej

3.0 PROJEKT ARCHITEKTONIC ZNO-BUDOWLANY
3.1 Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna

Program uzytkowy inwestycji, przeznaczenie obiektu budowlanego i zestawienie
powierzchni.

Ogolny program uzytkowy inwestycji okreslony zostal przez Inwestora. Program ten zaklada
urzadzenie przedszkola z zapleczem sanitarnym  dla dwéch oddzialéw przedszkolnych
zlokalizowanych w Strzelcach Opolskich.

W przedszkolu pracowaé beda nauczyciele. Przedszkole korzysta¢ bedzie z zaplecza kuchennego,
do ktérego w termosach beda dostarczane positki dla przedszkolakéw. Spozywanie positkéw w
salach zaje¢ przedszkolakdw.

Dzieci przedszkolne nie beda korzystaé z sali gimnstycznej. Zajecia ruchowe beda sie odbywac¢ w
salach zajec.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Inwestycja dotyczy przebudowy czesci parteru budynku szkoty zlokalizowanej na dzialce nr 424
potozonej w Strzelcach Op. Przy ul.1-go Maja 26. Lokalizacja obiektu speinia wymagania opisane
W przepisach warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie—
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju -Tekst jednolity Dz.U. Nr 1422 z dnia 18
wrzesnia 2015 roku. Nie ma oddziatywania inwestycji na sasiednie dziatki poprzez zacienianie.
Stad obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatki inwestora nr 185/2.

3.2 Roboty rozbiérkowe do realizacji w ramach przebudowy

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych w istniejacych pomieszczeniach w
ramach ich przebudowy i zmianie sposobu uzytkowania:

-demontaz cze$ci $cianek dzialowych ,wykonanie podciagu stalowego

-wykucie nowego otworu drzwiowego w istniejacej $cianie dzialowych.

-rozebranie w salach istniejacych posadzek z ptytek PCV i wykonanie nowych,

-rozebranie w pozostatej czesci istniejgcych posadzek i wymiane na posadzki z plytek
ceramicznych

Elementy do wyburzenia i wykonania pokazano na rysunku



3.3 Roboty ogélnobudowlane do realizacji w ramach przebudowy parteru budynku

Sciany dzialowe

W obiekcie projektuje sie nowa $cianke dzialowg systemowsa z ptyt GKF — 2x 1,25 cm + welna
mineralna o odpornosci ogniowe]j REI 120.oraz $cianke dziatowg z bloczkéw ceramicznych
grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych zewnetrznych pozostaja bez zmian.

Nadproza

Projektuje sie stalowe nadproza nad nowym otworem drzwiowym oraz nadproze systemowe nad
drzwiami w nowej $ciance REI 120.Projektuje sie podciag stalowy z 2x 1 180 wg rys .

Uwaga: wykonanie robét budowlanych winno by¢ zgodne ze sztuka budowlang i by¢ prowadzone
pod ndzorem kierownika budowy.

3.4 Roboty wykonczeniowe

Posadzki.

Posadzka w komunikacji i pomieszczeniu sanitarnym z plytek ceramicznych antyposlizgowych
(R9)o wysokiej odpornosci na $cieranie. Posadzka w salach zaje¢, szatni i pomieszczeniu
gospodarczym z wykladziny PCV typu Tarket .

Tynki.

Wewnetrzne $cian — cementowo-wapienne kat IV

Stolarka drzwiowa
Drzwi p.pozarowe, EI-30. Drzwi wewngtrzne pelne drewniane plytowe, okleinowane z oScieznicg

regulowana.

Stolarka okienna.

Z profili PCV z szyba zespolona U<1,0 W/m2K. Okucia obwodowe, uchylne i uchylno-
rozwieralne, klamki metalowe. Bez zmian.

Analiza naturalnego o$wietlenia i nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Obiekt nie bedzie powodowat zacieniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach sgsiednich. Natomiast w budynku projektowanym powierzchnia i lokalizacja
przeszklen spetnia warunek do$wietlenia pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi.

Malowanie $cian

Sciany Wewnetrzne oraz stropy malowane farba lateksowa w kolorach jasnych, pastelowych
Nowa systemowg $ciane przewiduje si¢ pomalowac¢ farbg lateksowg w kolorach jasnych.

W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach zaplecza kuchennego $ciany nalezy wykona¢
jako fatwe w utrzymaniu czystosci np. ceramika $cienna do wysokosci 2m od posadzki.

W pomieszczeniu sanitarnym — okladzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0m

Uwagi koncowe.

Roboty budowlane wykonywa¢ nalezy zgodnie z dokumentacja techniczng , zaleceniami i
instrukcjami podanymi przez producentéw zabudowywanych materiatéw i urzgdzen pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie .

3.5 Dostosowanie budynku dla 0séb niepelnosprawnych




Pomieszczenia przedszkola w poziomie parteru beda dostepne dla oséb niepelnosprawnych
poprzez zaprojektowane wejscie od strony péinocnej.

3.6 Instalacje wystepujace w obiekcie

Obiekt jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wod-kan

- c.0.

- wentylacje grawitacyjna

- elektryczng, odgromowa i o$wietleniowa.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie hydrantu wewnetrznego z wezem
paskozwijanym z wezem potsztywnym $r. 25 db. 30m. Zawdr hydrantowy zabudowaé na poziomie
1,35m nad posadzka.

Przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji wod.-kan. i elektrycznej dostosowanej do nowej
funkcji uzytkowej obiektu w powigzaniu z istniejacymi wewnetrznymi instalacjami.

Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

Obiekt ogrzewany jest kottemn wodnym zeliwnmy KZ5 z 1995 r. pigciocztonowy, opalany koksem,
0 wydajnosci 52 Mcal/h (moc ok 600 KW) . Jest to wysokoefektywne zrédlo ciepta. Nie zaklada sie
zmian w instalacji grzewczej obiektu,

3.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane ogélne

Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku
szkoly na przedszkole w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31.12.2014r. W sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetni9a¢ lokal, w ktérym
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcer oddzialu przedszkolnego lub
oddzialéw przedszkolnych w szkole podstawowej (dz.U. z dna 07.01.2015 poz. nr 20)

a) powierzchnia uzytkowa (parter)- 256,6 m?- -
b) powierzchnia zabudowy — 335 m?2

¢) wysoko$¢ pomieszczen — 3,0 m

d) kubatura -2963 m3

Odleglosé od obiektéw sasiadujacych
Budynek wolno stojacy. Najblizszy budynek (1 Maja 24) potozony na innej dzialce znajduje sie w
odlegtosci 11m od granicy dziaki.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Wystepuja typowe elementy wyposazenia przedszkoli. Do wykoriczenia wnetrz nie sg zastosowane
materiaty i wyroby latwo palne, ktdrych produkty rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace. Na drogach ewakuacji elementy wyposazenia i WYStroju sg co najmniej
trudno zapalne.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego:
dla strefy ZL nie okresla sie

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji.

Budynek uzytecznosci publicznej ze wzgledu na petniona funkcje kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.

Sposéb zagospodarowania parteru:

- parter — dwie sale zaje¢ przeznaczone dla 20 dzieci kazda




- jedna sala audiowizulana
- WC i szatnia

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuja pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Parter budynku zostat wydzielony od pozostatej czesci budynku klatka schodowg oraz $ciana
wewnetrzng w klasie odpornos$ci ogniowej REI 120 z zamknieciem drzwiami jedskrzydtowymi
90/200 z samozamykaczem w klasie EI30.

Wszystkie ww elementy sa i beda wykonywane z materialéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO
(niepalnych lub niezapalnych).

Warunki ewakuacji:

Ewakuacja bezposrednio na otwarta przestrzen, dopuszczalna diugoé¢ dojscia ewakuacyjnego przy
dwoch dojsciach — 40m jest zachowana.

Wyjscie ewakuacyjnej z budynku zapewniajq drzwi:

- drzwi gléwne, wejsciowe, dwuskrzydlowe o szerokosci 1,53m

- drzwi prowadzace bezposrednio na Przestrzen zewnetrzna, o szerokosci 0,9 m

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie beda stosowane do wykornczenia wnetrza
materialy fatwo zapalne, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace. Wykladziny podlogowe min. trudno zapalne. Zastosowane materiaty
powinny posiada¢ wymagane atesty.

Drogi i przejscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z norma PN-EN ISO 7010;2012E w
sposob zapewniajacy dostarczenie informacji do ewakuacji.

Przedszkole korzysta¢ bedzie z zaplecza kuchennego do ktdrego w termosach beda dostarczane
positki dla przedszkolakéw. Dzieci przedszkolne nie beda korzystaé z sali gimnastycznej. Zajecia
ruchowe bedg sie odbywa¢ w salach zajeC. Szatnia przedszkolakéw znajduje sie w przestrzeni
objetej opracowaniem.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowanych, a w szczegélnosci:

a) ogrzewczej: woda niskoparametrowa z wymiennika

b) elektroenergetycznej: 230V/400V z glownym przeciwpozarowym wytacznikiem pradu na
zewnatrz obiektu.

C) odgromowej: podstawowa

Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia pozaréw grupy
A, B, C. Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 2 dm3) powinna przypada¢ na
kazde 100 m? powierzchni. W obiekcie rozmieszczono gasnice proszkowe ABC po 4kg o
skutecznosci gasniczej min 21A. Eacznie na parterze przewidziano 2 szt. gasnic.

Hydranty wewnetrzne

Do wewnetrznego gaszenia pozaru jeden hydrant 25 z wezem polsztywnym 30m (zlokalizowany
poza klatka schodowg). Wydajno$¢ 1 I/s przy 0,2 MPa.,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzy do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10dm?/s — dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m? i o powierzchni wewnetrznej do
1000m? - warunek spetniony.

Wodeg do celéw przeciwpozarowych zapewnia sie¢ wodociaggowa miejska zasilajaca hydrant
Drogi pozarowe

Droge pozarowgq stanowi ul. 1-GO Maja i plac manewrowy przed budynkiem .
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OPIS
TECHNOLOGII PRZEDSZKOLA DWUODDZIALOWEGO _/

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® zlecenie inwestora,

® inwentaryzacja istniejacego budynku,

® uzgodnienia z inwestorem,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami),
® wytyczne p.poz.

2. LOKALIZACJA

Strzelce Opolskie ul. 1-Maja 26 dz.424.

3. INWESTOR

Gminny Zarzad Obstugi Jednostek ul. Watowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia przedszkola dwuoddzialowego , ktére zlokalizowany bedzie w
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 4 w Strzelcach Op. przy ul. 1-Maja 26 na dziatce oznaczonych w
zasobach geodezyjnych pod Nr 424. Przedmiotowy budynek budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem,
czg$ciowo podpiwniczonym. Obecnie w budynku znajduje si¢ szkota podstawowa.

Obecnie w przebudowywanym budynku planuje si¢ utworzenie dwuoddzialowego przedszkola a szkote PSP nr 4
przewiduje si¢ przenies¢ do innego obiektu. Utworzenie przedszkola w budynku szkolnym podyktowane jest
danymi demograficznymi gminy Strzelce Op,

5. ZALOZENIA FUNKCJONALNE.

Projekt zaktada przebudowe istniejacych pomieszczen szkolnych w parterze budynku oraz dostosowanie ich pod
potrzeby przedszkola dwuoddzialowego, jako strefy samodzielnej pod wzgledem funkcji i warunkéw przeciw
pozarowych. Istniejagcy uktad pomieszczen szkolnych, administracyjnych, sanitarnych, ukfad wewnetrznej
komunikacji oraz urzadzen rekreacyjno-sportowych pozwala na taki podziat.

Zaktada sie:

-wydzielenie czesci przedszkolnej $ciang petng przy zespole sanitarnym dla uczniéw i nauczycieli z drzwiami
P-poz, wyodrebniajac czgs¢ przedszkolng.

-Zmiang organizacji komunikacji: wydzielenie wejscia gléwnego odrgbnego dla przedszkola i szkoly oraz drég
ewakuacji z budynku.

Przedszkole funkcjonowaé bedzie na parterze budynku w istniejacych pomieszczeniach, na ktére sktadajg sie:

-2 sale,

-zespot sanitarny dla dzieci,

-sala-swietlico

-pomieszczenia gospodarcze ,kuchnia dla szkoly ,pomieszczenie dla przyjmowania cateringu

- W czgsci pozostatej budynku nie przewiduje sie zmian:

Wejscie na teren szkoty nastepowacé bedzie w elewacji poinocnej, poprzez istniejace wejscie od strony terenu
rekreacyjno-sportowego .

Dla bezpieczefistwa uczniéw szkoty wydzielona zostanie istniejaca druga klatka schodowa z wyjSciem
bezposrednim na zewnatrz budynku, w elewacji wschodniej, stanowigca wyjscie ewakuacyjne.

Niezmienione pozostang tereny rekreacyjno-sportowe dla dzieci, zlokalizowane od strony p6inocnej budynku.
Teren rekreacyjno-sportowy szkoty obejmowaé bedzie istniejace boiska do gier zespotowych oraz tereny
zagospodarowane zielenia od strony elewacji poinocne;j.

6. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
® Podstawowa jednostka organizacyjng przedszkola bedzie dwa oddziat w grupach , do ktérego przyjmowane
beda dzieci z terenu gminy.
® Oddzialy liczy¢ bedzie : 1 oddziat — do 20 dzieci ('sala nr 2)

2 oddziat - do 20 dzieci (sala nr 1)
® Przedszkole czynne bedzie od poniedziatku do pigtku z mozliwoscig lezakowania dzieci.
Przedszkole funkcjonowaé bedzie przez caly rok szkolny, w wyjatkiem przerw wakacyjnych, na podstawie
ramowego rozkfadu dni, ustalonego przez dyrektora placowki.
Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona bgdzie na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
ePod potrzeby projektowanego przedszkola wydzielona zostanie parter budynku z wydzieleniem istniejgcych
wewnegtrznych klatek schodowych stzace komunikacji dla pozostatej czgsci budynku oraz pomieszczen
technicznych jak kotlownia, magazyn opatu .
Plac zabaw zorganizowany zostanie od strony elewacji péinocnej jak obecnie.
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Wejscie do przedszkola nastepowaé bedzie od strony ul. 1-Maja oraz od strony podwoérka poprzez dotychczasowe

gtdwne wejscie do szkoty, w elewacji potudniowej oraz od stro

ny péinocne;j (rys projektu).

Wjazd na teren czesci przedszkolnej prowadzi¢ bedzie poprzez istniejacy wjazd zlokalizowany od strony ul.1-

Maja

Do pomieszczen przedszkola zaprojektowane zostang trzy wejscia:

-wejscie dla personelu i dostawy towaru,

-wyj$cie awaryjne dla dzieci przedszkola od stron
eDzieciom zapewnione bedzie wyzywienie w po

-jednego positku $niadaniowo /obiadowego , dostarczanego przez

®Opieke nad dzie¢mi sprawowaé beda 2 osoby.

Opis funkcji parteru budynku

y pétnocnej po przez drzwi p.poz.
staci;

Nr _ |Przeznaczenie pomieszczen Pow. uzytkowa [m?] Posadzki
pomieszczenia

1 Wiatrolap 5,0 Plytki ceramiczne
2 Korytarz 18,3 Plytki ceramiczne
3 Salanr 1 49,6 Wykladzina PCV
4 Sala nr 2 49,9 Wykladzina PCV
5 Salanr 3 39,7 Wykladzina PCV
6 Korytarz 8,4 Plytki ceramiczne
7 I.azienka 15 Plytki ceramiczne
8 Wiatrotap 3,1 Plytki ceramiczne
9 Szatnia 25,2 Plytki ceramiczne
10 Pom. socjalne 6,1 Plytki ceramiczne
11 WC z przedsionkiem 2,6 Plytki ceramiczne
12 Pom. kuchenne 17,7 Plytki ceramiczne
13 Komora przyjec¢ 12,3 Plytki ceramiczne
14 Komora z przedsionkiem 3,7 Plytki ceramiczne

RAZEM 256,6 J

eszatnia dla dzieci ( czg§é holu)(pom.9)
Szatnia wyposazona bedzie w zestawy regaléw o
przechowanie odziezy wierzchniej dla 25 dzieci

drobniejsze elementy ubioru.

Szatnia bedzie do$wietlona $§wiattem naturaln

sztucznym.

Przykiadowy regat szatniowy

2N

esala zajeé nr 1(pom.3)

wysokosci wys.124 cm x db100 cm x gleb.40 cm, na

- Regat wyposazony bedzie w siedzisko dolne oraz nadstawke na

ym poprzez istniejace okna w elewacji pdtnocne;j oraz oswietleniem
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Posiada¢ bgdzie powierzchnig 49,6 m? .

Powierzchnia sali zaje¢ posiadaé bedzie dwie strefy:

-strefe prac manualno-dydaktycznych, ktéra wyposazona bedzie w stoliki z krzeselkami ,zestaw mebli
przedszkolnych przysciennych oraz biurko z krzestem biurowym dla nauczyciela. Do przechowywania drobnych
zabawek postuza kolorowe plastykowe pojemniki z zamykanym wiekiem.

-strefe zaje¢ ruchowych w czesci srodkowej sali, w tej czesci rozstawiane beda lezaki na czas lezakowania,

Sala bedzie oswietlona $wiattem naturalnym.

Wejscie z hollu do sali nastepowaé bedzie poprzez drzwi o wymiarach 90 x 200 cm. Posadzka wykonana

zostanie z wyktadziny pev typu tarket .

Przyktadowy

Meble szkolne i przedszkolne — spetniaja wymagania , PN-F-06109:1997: oraz rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkow produkgji, obrotu lub
stosowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktow (Dz. U.
Nr 168, poz. 1762)

®zespol! sanitarny (pom 7)

Dostepny z korytarza

Wyposazony w:

-natrysk z plytkg miska, umieszczong 45 cm nad podtoga (nr 5),

-4 umywalki zamontowane na wysokosci 55 cm, bez korka, laricuszka oraz korka mechanicznego,

-4 kabiny WC z miskami ustepowymi , (preferowane z pétka niz lejowe), umozliwiajaca szybka kontrole przez
wychowawczynig, fatwe czyszczenie, plaszczyzna siedziska na wysokosci 30 cm, kabiny WC z przegrodami
wysokosci 130 cm,

-wieszak na$cienny na reczniki (nr 25),

-zlewozmywak Jjednokomorowy z ociekaczem .

Przy umywalkach zawieszone beda:

-pojemniki na mydio w ptynie i pojemniki na reczniki papierowe.

-péika na zestawy do mycia zebow, po jednym dla kazdego dziecka.

Zespot oswietlony $wiattem sztucznym.

Drzwi do pomieszczenia wyposazone beda w kratke wentylacyjng.

esala zajeé nr 2(pom.4)

Posiada¢ bedzie powierzchnie 49,9 m? .

Powierzchnia sali zaje¢ posiadaé bedzie dwie strefy:

-strefe prac manualno-dydaktycznych, ktéra wyposazona bedzie w 4 stoliki z 6 krzesetkami , zestaw mebli
przedszkolnych przysciennych oraz biurko z krzestem biurowym dla nauczyciela. Do przechowywania drobnych
zabawek postuza kolorowe plastykowe pojemniki z zamykanym wiekiem.

-strefe zaje¢ ruchowych w czesci srodkowej sali, w tej czesci rozstawiane beda lezaki na czas lezakowania,

Sala bgdzie o$wietlona $wiattem naturalnym poprzez 3 okien.

Wejscie z hollu do sali nastgpowac bedzie poprzez drzwi o wymiarach 90 x 200 cm. Posadzka wykonana
zostanie z wykladziny pcv typu tarket.(wyktadzina powinna posiada¢ atesty zezwalajace stosowanie ich w

pomieszczeniach przedszkla.




Meble szkolne i przedszkolne — spefniaja wymagania , PN-F-06109:1997: oraz rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu lub
stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéw (Dz. U.
Nr 168, poz. 1762)

® Pomieszczenie cateringu ( 11)

Pomieszczenie przeznaczone bedzie 2 0s6b.
Wyposazone bedzie w:

-2 szafki dwudzielne na odziez wierzchnia, zamykane,
-zestaw mebli kuchennych ,

-zlew jednokomorowy ,

-blat spozywania positkéw i taboret (nr 8).

8. DOSTAWA CATERINGOWA DO PRZEDSZKOLA

Dostawca cateringu zapewniaé bedzie dostarczanie positku we wszystkie dni pracy przedszkola zgodnie z
zasadami ustalonymi przez organizacj¢ wydawania positkow:

-ilo$¢ positkéw bedzie uzalezniona od frekwencji dzieci,

-positki dostarczane beda w specjalistycznych termosach gwarantujacych utrzymanie odpowiedniej temperatury
oraz jako$ci przewozonych potraw (dla dan gorgcych w momencie przekazywania positkéw dzieciom na talerze
powinna wynosi¢ co najmniej 63°C), -pojemniki, termosy muszg by¢ zamykane szczelnie,

-po zakoficzeniu pory wydawania positku firma cateringowa odbieraé bedzie pojemniki i naczynia dostawcze i
zapewni we wiasnym zakresie ich mycie i dezynfekcje we wilasnych pomieszczeniach zgodnie z zasadami i
przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP,

-jadlospis powinien by¢ uktadany przez firme cateringowa na okres 5 dni i zatwierdzany przez kierownictwo
przedszkola,

-firma cateringowa zapewniaé bedzie positek przygotowany zgodnie z obowigzujagcymi normami Zywieniowymi
wg Instytutu Zywienia i Zywnodci, jak réwniez z przepisami prawa w zakresie higieny zywienia i norm HACCP
oraz spetnia¢ bedg wymogi zywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowe;.
Dostawa odbywaé si¢ bedzie od strony elewacji wschodniej i przyjmowane przez osobe obstugujaca
przygotowalni¢ positkéw w pomieszczeniu przyjecia cateringu (pom.11), ktére wyposazone bedzie w stét z
blatem i p6tka dolna, otwarty ze stali INOX. Rozdzia} dostawy cateringowej dokonywaé bedzie tylko kucharka
przedszkolna.

9. WYTYCZNE BUDOWLANE I INSTALACYJNE

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

epomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych pomalowaé w kolorach jasnych, pastelowych, z
zastosowaniem tynkéw odpornych na uderzenie, gtadkich z mozliwoscig ich czyszczenia na mokro,

estosowac farby akrylowe do uzytku wewnetrznego,

esciany w tazience wytozyé ptytkami do wysokosci 200 cm, tatwo zmywalnymi, gladkimi, w tonacjach Jjasnych,
nadajgcych si¢ do okresowej dezynfekcji; powyzej malowane farbg akrylows,

enarozniki oraz krawedzie w elementach konstrukcyjnych budowlanych pomieszczen przedszkola powinny byé
zaokraglone (promien 2 mm) lub silnie zfazowane,

eposadzki w wiatrofapie, pomieszczeniu przygotowania positkéw, magazynkach, szatnio-jadalniach personelu,
zespolach sanitarnych, szatni uczniéw szkolnych wykonaé z plytek posadzkowych z cokolikiem,
antyposlizgowych, fatwych do utrzymania w czystosci, ze spoinami wodoszczelnymi,

eposadzke w sali zajeé, w szatni, pomieszczeniu administracyjnym i separatce wylozy¢ wykladzing tarket wg
instrukcji producenta,

epomigdzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progow,

eokna w pomieszczeniach powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca wietrzenie pomieszczen (uchylno-
rozwieralne), gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania, o konstrukcji zapobiegajacej osiadaniu kurzu,

ew celu zapewnienia wystarczajacej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach w ramach okiennych zamontowaé
nawietrzniki,

edrzwi wewnetrzne do pomieszczen przedszkolnych z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem po stronie pchania,
edrzwi z wiatrotapu do hollu przedszkolnego oraz z hollu do sali zajeé przeszklone,

edrzwi ewakuacyjne z sali zajeé przedszkolnej przeszklone,

42




®drzwi zewngtrzne na zaplecze przedszkola przeszkione,
edrzwi do wszystkich pomieszczen pelne; drzwi do ubikacji, schowkéw porzadkowych i pomieszczen
gospodarczych wyposazyé w kratke wentylacyjna,

INSTALACIJE
ewykona¢ wewnetrzng instalacj¢ wodociggows, stanowigca rozwiniecie istniejacej instalacji wodociggowej w
budynku,
-zaprojektowana instalacja wodociagowa powinna spetiaé wymagania okreslone w przepisach branzowych i
Polskich Normach,
-instalacja cieplej wody uzytkowej powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpania wody temperature z
przedziatu 45-55°C,
-proponuje si¢ baterie umywalkows i prysznicowa z mieszaczem wody z mozliwoscig ustalenia temperatury
koncowej,
-odbiorniki zamontowaé na wymaganych wysokosciach zgodnie z rzutem technologii przyziemia i pietra,
ewykona¢ wewnetrzng instalacje kanalizacyjng, stanowigcg rozwinigcie istniejacej instalaciji kanalizacyjnej w
budynku, ktéra powinna spetniaé wymagania okre$lone w przepisach branzowych,
-odbiorniki zamontowaé na wymaganych wysokosciach zgodnie z rzutem technologii przyziemia i pietra,
ewykonaé wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania, stanowigca rozwinigcie istniejacej instalacji co w
budynku:
-zapewniajgca temperature +24°C w zespole sanitarnym, separatce, umywalni personelu,

+20°C w sali zajgé, hollu, pokoju administracyjnym, szatni dla dzieci,

przygotowalni positkéw, zmywalni, szatnio-jadalniach personelu,

+16°C magazynek, schowek porzadkowy,
-zastosowac grzejniki konwektorowe o powierzchni gladkiej, umozliwiajace latwe czyszczenie,
-na grzejnikach w pomieszczeniach przedszkolnych, w ktérych przebywajg dzieci zastosowaé ostony zewnetrzne,
ewykona¢ wewnetrzng instalacje elektryczna, stanowiacyg rozwinigcie istniejacej instalacji elektrycznej w
budynku .
-nalezy zapewni¢ o$wietlenie elektryczne zgodne z Polskimi Normami i wytycznymi branzowymi, dostosowane
do wykonywanych w nich czynnosci,
-punkty o$wietlenia elektrycznego powinny by¢ wykonane z nietlukacych oston, umozliwiajgcych fatwe
czyszczenie, :
-gniazda wtykowe istniejgce zabezpieczy¢ zatyczkami, natomiast w czgsci dobudowanej wykonaé na wysokosci
poza zasiggiem dzieci, na wysokosci min.100 cm,
10. ORGANIZACJA PLACU ZABAW

Plac zabaw przedszkola istnieje i bedzie wykorzystany dla potrzeb przedszkola . Zlokalizowany jest w pétocne;j

strone budynku . Teren w calosci ogrodzony ogrodzeniem statym siatki. Wszystkie montowane urzadzenia i

kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzefi moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, .
wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji sanitarnych w obiekcie istn. Szkoly, przebudowa na przdszkole dwuoddziatowe
w Strzelcach Opolskich

1. Dane ogdine:
1.1 Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany instalacii:
- Wentylacyjnej:
- centralne ogrzewanie
- Wody zimnej i cieptej:
- Kanalizacyjnej

- Odprowadzenia wody deszczowej,

Szkofa jest aktualnie uzytkowana, wszystkie sa w uzytkowaniu.

1.2 Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- projekt budowlany technologii i architektury opracowany przez ,JOTHA" Biuro Inzynierskie Janusz Hamryszak
- wizja lokalna istniejacego obiektu Inwestora
- ustalenia programowe, funkcjonalne i techniczne
- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia

- warunki techniczne

1.3 Lokalizacja..
Strzelce Opolskie
1.4 Charakterystyka obiektu.

Budynek istnigjacy uzytkowany jest jako szkola podstawowa; przebudowie podlega poziom parteru na dwuoddzialowe
przedszkole publiczne.

2. WENTYLACJA | OGRZEWANIE:
2.1 Zrédto ciepta i podstawowe zatozenia grzewczo wentylacyjne

Budynek szkoly jest ogrzewany z kotiowni wiasnej zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku, opalanej weglem. Centralne
orzewanie grawitacyjne, wentylacja grawitacyjna bez zorganizowanego naplywu powietrza wentylujacego (konieczne otwieranie

okien).

Przed sezonem grzewczym, kottownie i ztad centralnego ogrzewania poddac przegladowi technicznemu.
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Adaptowany parter w ramach przebudowy , zgodnie z wytycznymi technologii, projektuje sie wentylacje nawiewno - wywiewna,

Z rekuperacjg, ( wentylacja nie wymaga dodatkowej energii cieplnej).

Przyjeto minimalne ilosci powietrza wentylujacego.  Zaprojektowano rekuperatory $cienne organizacjac doplyw powietrza

Swiezego, nawiew do strefy przebywania ludzi z poziomu powyzej 2,0 m z uwzglednieniem naturalnej konwekcji ciepla
gromadzonego pod stropem (wywiew ogrzewajacy nawiewne powietrze).

- Zaprojektowano  niezalezne uktady wentylacyjne oparte na Sciennych rekuperatoréw wentylacyjnych z odzyskiem ciepfa

pomieszczenia uzytkowe przedszkola: kazdy rekuperator posiada mozliwosc regulacji wydatku powietrza
wentylacyjnego., przy max. wydatku 100, 0 m¥h kazdy. Rekuperatory $cienne przystosowano do pracy w
pomieszczeniach uzytkowych.

3. WODA ZIMNA | CIEPLA:
3.1 Doprowadzenie wody do budynku:
- przylacze istniejace bez zmian.
3.2 Wodomierz
- Wodomierz zamontowany istniejacy.
3.3 Instalacja wewnetrzna wodociagowa

Wszystkie przybory sanitame na poziomie parteru podiaczy¢ do istniejacej instalacji wewnetrznej wody zimnej, przewody
zastosowac identyczne jak istniejace. Przewdd zasilajacy hydrant $25 wykonac z rury st. oc taczonej ksztattkami gwintowanym

- Instalacje cieplej wody - podejscia wykonac réwnolegle do wody zimnej. Ciepla wode przewiduje z podgrzewaczy
elektrycznych z regulacja, centralna, temperatury. Przewiduje si¢ dwa podgrzewacze - wskazane wykorzystania podgrzewaczy
isniejacych, po przegladzie technicznym; (fazienka dla dzieci i kuchnia).

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA:

- Vykorzystuje sie istniejace przylacza i poziomy kanalizacji sanitarnej utoZone pod posadzka parteru. Wykonad podejscia do
istniejacych pozioméw a odpowietrzenia do piondw istniejacych.

Kanalizacja deszczowa nie wymaga przebudowy

4.UWAGI KONCOWE.
1.~ Wykonastwo robét budowlanych prowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy uzgodnionym z nadzorem autorskim.
2. Zapewni¢ nadz6r autorski.

3. Dobor urzadzen uzgodnic z nadzorem autorskim.
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INFORMACJA BiOZ
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz.Ust.Nr 120 Rozpoz. Ministra infrastruktury nr 1126 z dnia 23.czerwca 2003r)

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich przy ul.
1 Maja 26
Adres obiektu: Strzelce Opolskich przy ul. 1 Maja 26
dziatka o nr ewidencyjnym 424

Inwestor: Gminny Zarzad Obstugi Jednostek
ul. Watowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie

1. Wswtep

Zakres informacji dot.BIOZ sporzadzono w oparciu o Dziennik Ustaw Nr 120 z
dnia 23.06.2003 poz. 1126 w Sprawie informacji informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia. Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 1 20z
dnia 23.06.2003 poz . 126 w sprawie informacji informaii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfikeobiekt i warunki prowadzenia robét.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ,ktorego dotyczy informacja sg roboty budowlane
zaplanowane do wykonania w budynku PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich przy
ul. 1Maja 26 a zwigzane z przystosowaniem budynku dla potrze przedszkola.

3. Zakres robé6t catego zamierzenia budowlanego kolejnosé realizacji
poszczegoinych robét. '

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wkonania robot budowlanych od
rob6t wyburzeniowych wewnatrz budynku,poprzez roboty murowe zwigzane z
wykonaniem nowych $cianek wewnetrznych ,instalacyjne, tynkarskie do robét
wykonczeniowych , koniecznych prze przebudowie budynku. :

3.1 Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu dziatki i sgsiadujgcego terenu nie wystepuje zagrozenie
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi , Dziatka przylega bezposrednio do drogi ma
utatwiona komunikacje.

77




3.2 Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

w realizacji , robét budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw BHP i roboty
prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych (posiadajgcych
uprawnienia budowlane), a przed przystapieniem do rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych (elektrycznych) nalezy bezwzglednie zatrudnié pracownikéw
przeszkolonych na budowie w zakresie BHP.

3.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizaciji szczegolnie niebezpiecznych robét:

- pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w
zakresie ogdinych zasad i przepiséw BHP, jaki tez szczegoblnych zasad i ‘
przepiséw w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracy obowigzujgcych
przy danej pracy. Roboty prowadzié pod nadzorem uprawnionych oséb,
posiadajgcych uprawnienia budowlane a przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych(roboty budowlane wykonywane przy uzyciu
sprzetu specjalistycznego) nalezy bezwzglednie zatrudnié pracownikéw
przeszkolonych na budowie a sprzet budowlany musi posiadaé atest.

3.4 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w

strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich s3siedztwie w tym

Zapewniajacq szybka i sprawng komunikacje , na wypadek pozaru, awarii, i
innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje odpowiednio kirerownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

e dbac¢ o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania z
przeznaczeniem.

* organizowa¢ ,przygotowywaé i prowadzi¢ prace ;uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,chorobami
zawodowymi .

e dbac o bezpieczny stan wyposazenia technicznego,a takze o sprawnosé
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przepisami.,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robét na danym
stanowisku pracy.

* wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

e okreslenie podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

* wykazu prac wymagajgcych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej
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Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace
na celu:

* Zzapewnienie organizacji pracy w sposéb zabespieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycja pracownikéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i sbstancji nie powodujacych
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca obowigzujgca jest do niezwlocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatarh w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy pracujgcy na budowie ,powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych ze,powinny Zapewniac wystarczajgcg ochrone
przedwystepujacymi Zagrozeniami(np.upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy,twarzywzroku)

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

W trakcie realizacji robot nalezy na dziafce skiadaé materiaty budowlane i
wykonywaé roboty przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od realizowanego
obiektu, drogi komunikacyjne wewnatrz i na zewnatrz obiektu winny by¢ drozne
umozliwiajgce szybkg i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii oraz
innych zagrozen .

mgr inz. Adam Nossol
Uprawnieria b_‘ud:w,v?:f..e dn ’,l'Ojj\"-(i(\:_-_.'em:
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